[bookmark: _Hlk536140609]Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií – vzor cenovej ponuky – vrátane minimálnych požiadaviek na parametre mobilného mapovacieho zariadenia

	[bookmark: _Hlk536114582]Cenová ponuka

	

	Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti

	Názov
	 

	Sídlo:
	 

	IČO: 
	 

	IČ DPH: 
	 

	Kontaktná osoba:
	 

	Telefón:
	 

	e-mail: 
	 



	Názov predmetu zákazky: Mobilné mapovacie zariadenie



	[bookmark: RANGE!A1:J47]Predmet obstarania
	Komponent
	Požadovaný parameter
	Jednotka
	Hodnota
	Váš návrh 
(parametre resp. áno/nie)
	Obchodné meno výrobcu, názov a typové označenie výrobku
	Počet 
kusov
	Cena za kus
	Celková 
cena 

	Mobilné mapovacie zariadenie
	Mobilná meracia jednotka
	Počet sférických kamier
	ks
	1
	Uchádzač uvedie hodnotu
	 
	1
	 
	 

	
	
	Rozlíšenie sférickej kamery
	MegaPixel
	30 a viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Počet CMOS senzorov v sférickej kamere
	ks
	6 a viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Rozlíšenie CMOS senzora
	MegaPixel
	5 a viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Záber sférickej kamery
	Záber sférickej gule
	90 % a viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Minimálny dĺžkový interval merania
	m
	2,00 alebo menej t.j. < 2,00
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Minimálny časový interval merania
	s
	0,1 alebo menej t.j. < 0,1
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Minimálny rozsah prevádzkových teplôt
	°C
	0 až + 35
	Uchádzač uvedie interval
	
	
	
	

	
	
	Maximálna rýchlosť pohybu pri meraní
	km/h
	110 a viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Zdroj elektrického napätia – menič napätia
	V
	12V na 24V DC
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Kapacita úložiska dát získaných mapovaním
	TB
	2 alebo viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Typ úložiska
	Typ úložiska
	SSD
	Uchádzač uvedie typ úložiska
	
	
	
	

	
	
	Inerciálna meracia jednotka (IMU, Inercial Meassurement Unit) ako súčasť mobilnej meracej jednotky 
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Absolútna presnosť určenia priestorovej polohy pri meraní bez straty signálu GNSS s využitím IMU 
	m
	0,05 alebo nižšia t.j. < 0,05
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Absolútna presnosť určenia priestorovej polohy pri meraní s 1 min alebo 1 km výpadkom signálu GNSS 
	m
	0,8 alebo nižšia t.j. < 0,8
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Absolútna uhlová presnosť parametru HEADING (smerovanie) pri meraní bez straty signálu GNSS s využitím IMU 
	deg
	0,08 alebo nižšia t.j. < 0,08
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Absolútna uhlová presnosť parametru HEADING (smerovanie) pri meraní s 1 min alebo 1 km výpadkom signálu GNSS
	deg
	0,2 alebo nižšia t.j. < 0,2
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Počet kanálov antény GNSS prijímača, ktorý je súčasou IMU 
	Počet kanálov
	220 a viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Minimálne GNSS systémy, z ktorých je schopný prijímať signál GNSS prijímač, ktorý je súčasťou IMU
	Zoznam GNSS systémov
	GPS L1/L2
GLONASS G1/G2
BeiDou B1
Galileo E1
	Uchádzač uvedie zoznam GNSS systémov
	
	
	
	

	
	
	Montáž mobilnej meracej jednotky na osobnom motorovom vozidle (strecha)
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Strešný nosič na upevnenie mobilnej meracej jednotky na priečniky strešného nosiča
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Pevný obal na transport a uloženie mobilnej meracej jednotky
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Konfigurácia mobilnej meracej jednotky pomocou riadiaceho softvéru
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Vzdialená správa a konfigurácia mobilnej meracej jednotky pomocou riadiaceho softvéru
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Komunikácia s mobilnou meracou jednotkou pomocou WiFi
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Komunikácia s mobilnou meracou jednotkou pomocou ethernet kábla a RJC45 konektora
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	Indikátor merania vzdialenosti (DMI, Distance Measurement Indicator)
	Kompatibilita a prepojenie DMI s Mobilnou meracou jednotkou
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	 
	1
	 
	 

	
	
	DMI zabezpečuje riadenie kontinuálneho zberu dát (prerušenie a spustenie) mobilnou meracou jednotkou pri dočasnom zastavení vozidla
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	DMI kontinuálne meria dĺžku trajektórie počas merania mobilnou meracou jednotkou
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Inicializácia IMU okamžite pri uvedení mobilnej meracej jednotky do pohybu
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	GNSS anténa definujúca+ pevnú základnicu mobilnej meracej jednotky
	Kompatibilita a prepojenie s IMU mobilnej meracej jednotky
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	 
	1
	 
	 

	
	
	Počet frekvencií GNSS antény definujúcej pevnú základnicu mobilnej meracej jednotky
	Počet frekvencií
	2 alebo viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Počet kanálov antény GNSS prijímača, ktorý je súčasou IMU 
	Počet kanálov
	220 alebo viac
	Uchádzač uvedie hodnotu
	
	
	
	

	
	
	Minimálne GNSS systémy, z ktorých je schopný prijímať signál GNSS prijímač, ktorý je súčasťou IMU
	Zoznam GNSS systémov
	GPS L1/L2
GLONASS G1/G2
BeiDou B1
Galileo E1
	Uchádzač uvedie zoznam GNSS systémov
	
	
	
	

	
	
	Umiestnenie GNSS antény na vozidle tak, aby s kompaktným celkom mobilnej meracej jednotky vytvárala pevnú základnicu
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Možnosť pevného uchytenia na strešnom nosiči mobilnej meracej jednotky
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	
	Možnosť excentrického uchytenia na kapote auta pomocou magnetickej podložky
	Musí spĺňať
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	
	
	

	
	Riadiaci softvér mobilného mapovacieho zariadenia
	Riadiaci softvér pre ovládanie mobilné mapovacieho zariadenia 
	ks
	1
	Uchádzač uvedie hodnotu
	 
	1
	 
	 

	
	
	Softvérové vybavenie pre základné post-processingové spracovanie GNSS/IMU dát získaných pomocou mobilnej meracej jednotky a pre výpočet trajektórie vrátane nástroja pre plne kalibráciu dát získaných mobilným mapovacím zariadením. 
	ks
	1
	Uchádzač uvedie hodnotu
	 
	1
	 
	 

	
	
	Softvér na terénne spracovanie dát získaných mobilným meracím zariadením
	ks
	1
	Uchádzač uvedie hodnotu
	 
	1
	 
	 

	
	
	Softvér na terénne vyhodnotenie dát získaných mobilným meracím zariadením
	ks
	1
	Uchádzač uvedie hodnotu
	 
	1
	 
	 

	Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu mobilného mapovacieho zariadenia
	Predpokladaná doba prenájmu je do 31.08.2023 a začína plynúť dňom odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

Pre účely údržby a odstraňovania porúch poskytne víťazný uchádzač obstarávateľovi kontaktný e-mail alebo prístup do service desku na nahlasovanie incidentov.
	vyžaduje sa
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	Súčasť dodávky 

	
	Uvedenie do prevádzky, predvedenie a zaškolenie pracovníkov objednávateľa (5 dní) na mieste určenia
	vyžaduje sa
	áno
	Uchádzač uvedie áno/nie
	
	



	Lehota: Uviesť najskoršiu možnú lehotu sprístupnenia prenajatého Mobilného mapovacieho zariadenia odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v kalendárnych dňoch.
	



	[bookmark: _Hlk536108415]Suma celkom bez DPH:
	0,00 €

	DPH
	0,00 €

	Suma celkom s DPH
	0,00 €

	 

	Potvrdzujem, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

	

	 

	[bookmark: _Hlk536108449]V........................................ 
Dňa ...................................
	Meno a priezvisko a podpis oprávnenej osoby: 

	
	

	
	

	
	

	
	




